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Verwandeln Sie Ihren Microlab 530 / 625 in eine automatische

Probenverdiinnungsstation

Zeitersparnis bei hoherer
Reproduzierbarkeit

optimale Nutzung bestehender

Resourcen

Verdiinnungen mit bewdhrter
Qualitat

Steigerung der Effizienz

Anwendungsgebiete Leistungsspektrum
automatisierte Probenverdiinnung von 1/1
bis 1/10000 (in einem Schritt)
Verdiinnungsreihen &

Probenvorbereitung Zwischenverdiinnungen
Standardanalytik e . .
HPLC hochpréazise Zugabe auch von kleinsten
GC Mengen an Standards, Reaktanten,
GPC
AAS Additiven....
Icp 2 -4 Racks (diverse Standardracks)
Photometrie i i
Enzymatische bis zu 90 Proben je Rack
Bestimmungen unterschiedliche ProbengeféidBe in einer

Station méglich
einfache & benutzerfreundliche Software

Spiilport - spiilt Nadel innen & auBBen
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Benutzerfreundliche Software
E1 Microsoft Escel - 201020902 XS
KRGS SN SSi DAL . s (a0 ysy 1 petono (poromeer K|
Pl a T i JBe x - sl il fe]iee - B : — : : T
E_J g T 3B B | P bestet o saibctaancs Bt ! Dlluen’l]Vqumlna Flisse |Nndeltlcfcn|Schnlltstellen[DalelenI
E19 - fu
A Mi G (8] Diluent ansaugen: 50000 pi 7 min :
1 Microlab 500 Verdiinnungstation Ku e BT E
—2 op Probe abgeben: 20000 pl{ min :
3 Rack 1: 24 Pos Datum: (02.09.2010 ||
4 | Rack 2: 24 Pos Datefrrarire: | 2010-09-02 XL n
5 Rack 3: Diluent: |Wasssr n
£ | Rack 4: Mitarbeiter |Mustermann sobrch_| = | ||
» | Bemrerkung: |Standardverdinnung
Proben Verdiinnung Probenbezeichnum Verdiinmun Volumen [pi] Uhrzeit Status
8 Position Position g g il
g R1-A1 R2-A1 Probe 1 1: 100 2500,0
10| R1-A2 R2-A2 Probe 2 1: 1000 1000,0
1.___RI-A3 R2-A3 Probe 3 1.1 20000
12 R1-Ad4 R2-A4 Probe 4 1:20 2200,0
13 R1-A5 R2-A5
14 R1-A6 R2-A6
15 R1-A7 R2-A7
Ihre Vorteile Leistungsspektrum
v' basierend auf MS Excel (Visual Basic)
v keine Methodenlimitierung
v Multi-User-fahig
einfache Bedienoberfliche v Unterschiedliche Verdiinnungsfaktoren &
bekannte Menufiihrung & Endvolumen in einem Lauf méglich
Handhabung v Systemparameter konfigurierbar
v' Erfassung der Verdiinnungsdaten
v automatische Sicherung der Prozessdaten
v Plausibilitatskontrolle der Eingaben
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Besonderheiten

=

1 Uberlaufspiilport, spiilt Nadel innen und auBen
2 10 Sonderpositionen fiir 50ml Tubes
z.B. Standards, Reaktanten, Additive
3 Vielzahl an Standard Racks
21x 50ml / 24x 30ml / 40x 20ml / 60x 14ml / 90x 7ml)
Agilent Tray (100 Vials) Rackadapter
Waters Tray (48 Vials) Rackadapter
Wellplate (48 & 96) Rackadapter

diverse Probennadeln

N & 01 &

Weitere Modifikationen auf Anfrage erhaéltlich.
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